
Účel a prevádzka
Zariadenie BioVentWC slúži na odsávanie zápchu priamo z WC misy prostredníctvom �chého ven�látora. Zariadenie môže byť 
inštalované tak, aby bol zápach odsávaný do ven�lačnej šachty alebo priamo cez stenu von. BioVentWC sa spúšťa vypínačom. Môže 
pracovať v dvoch časových programoch:
- 5 minútový – nastavený pri výrobe
- 10 minútový – nastavuje užívateľ pomocou prepnu�a svorky do polohy s 10 min  časovým vypínačom. 

POZOR!
Pred montážou, demontážou a nastavovaním je potrebné sa uis�ť že ven�látor je odpojený od elektrickej siete a úkony môže 
vykonávať iba kvalifikovaný elektrotechnik s príslušným oprávnením.

Nákres sanitárnej inštalácie
Montážne práce musí vykonávať technik s kvalifikáciou na montáž sanitárnych zariadení.
1. Do T-kusu V nainštalovanom prívode treba namontovať redukciu na 32 mm( súčasťou balenia). Následne inštalujte zariadenia podľa 
nasledujúceho nákresu.
2. Pokiaľ prívod nie je vybavený T-kusom, je potrebné ho doplniť (súčasť balenia). Následne inštalujte zariadenia podľa nasledujúceho 
nákresu.

Schéma elektrického pripojenia Spôsob montáže elektrických rýchlosvoriek

Návod na obsluhu, záručný list

L - fázový vodič
N - neutrálny vodič
T - ovládaci vodič
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Záruka
Na tovar sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu vystavenia príjmového dokladu. V prípade neoprávneného zásahu alebo modifikácie 
zariadenia záruka zaniká. Záruka je platná iba s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom. Záruka sa nevzťahuje na 
poruchy spôsobené vonkajším vplyvom, znečistením, chemickými faktormi a neodbornou montážou.

Údržba a čistenie
Pri ven�látoroch dRim je potrebné raz ročne vykonávať revíziu. Pri revízii je potrebné ven�látor demontovať, aby bolo možné 
skontrolovať motor a vyčis�ť ho od usadeného prachu. Kontrola zahŕňa čistenie plastových čas�, kontrolu zabezpečenia, vonkajšiu 
kontrolu motora a jeho rozbeh.
1. Pred revíziou odpojte ven�látor od elektrického napájania.
2.  Na čistenie plastových čas� použite handričku s trochou saponátu.
3.  Po procese čistenia sa uis�te že boli odstránené všetky zvyšky saponátu a nedošlo ku zamokreniu motora.
4. Pred opätovným zložením ven�látora sa uis�te, že sú všetky diely suché.

Zariadenie BioVent sa inštaluje na konzolu WC s odvetraním do ven�lačnej šachty alebo priamo cez stenu von z budovy s použi�m PVC 
trubiek vo zvislej polohe s priemerom 32 mm minimálne vo výške hladiny vody v nádržke. V novostavbách je potrebné zais�ť, aby bolo 
ven�lačné potrubie umiestnené čo najbližšie k WC a aby bolo možné zariadenie pripojiť do elektrickej siete. Pri zabudovanej montáži 
do steny, je potrebné použiť revízne dvierka a zabezpečiť dostatok priestoru na to aby bolo možné bez problémov vykonať servis a 
údržbu.

Upozornenie
1. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia.
2. Montáž/demontáž musí vykonávať cer�fikovaný elektrotechnik s príslušnou kvalifikáciou.
3. Proces nastavenia, revízie a údržby je možné vykonávať iba v prípade, že ven�látor je odpojený od elektrickej siete, aj v prípade že
 nefunguje.
4. Elektrická inštalácia vyžaduje použi�e vypínača, ktorý má vzdialenosť medzi kontaktmi minimálne 3 mm.
5. Pri odvetrávaní do komína, ktorý slúži na odvod spalín, je potrebné prijať potrebné opatrenie, aby sa dym alebo vzduch zo zariadení
 s otvoreným ohňom nedostal ku ven�látoru.
6.  Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny vyplývajúce z technologického rozvoja.
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