
Domový axiálny ventilátor
aRid / pRim / pRemium / pRestige / aRc

NÁVOD NA OBSLUHU A MONTÁŽ

Upozornenie! Pred zača�m inštalácie vypnite elektrické napájanie obvodu, do 
ktorého bude ven�látor pripojený.
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LL - fázový vodič
N - neutrálny vodič
T - riadiaci vodič

Potrebné náradie

kladivo vŕtačka ceruzka vrták skrutkovač 1 skrutkovač 2

pRim / pRemium / pRes�ge

Demontáž predného krytu

aRid HS / aRid TS

Obsah balenia 

Návod na
obsluhu a montáž

+ záručný list

záručný list +
návod na obsluhu
a montáž

Návod na
obsluhu a montáž

+ záručný list

záručný list +
návod na obsluhu
a montáž

ventilátor ventilátor

príslušenstvo montážna podložka

aRid / pRim / pRemium / pRes�ge aRc

Elektrické pripojenie pre ven�látory v prevedení TS, HS a MS.
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pRim / pRemium / pRes�ge

aRid S / aRc S

Príprava montážneho otvoru

aRid / pRim / pRemium / pRes�ge

Pre�ahnite kábel krytkou a upevnite do držiaka.

aRid S / aRc S

Montáž ven�látora

aRid / pRim / pRemium / pRes�ge

Elektrické pripojenie pre ven�látory v prevedení S a PS.

aRc / aRid / pRim /pRemium / pRes�ge

aRid

230 V
AC



Údržba a čistenie
Pri každom ven�látore  je potrebné raz ročne vykonávať revíziu. Pri revízii je 
potrebné ven�látor demontovať, aby bolo možné skontrolovať motor a vyčis�ť 
ho od usadeného prachu. Kontrola zahŕňa čistenie plastových čas�, kontrolu 
zabezpečenia, vonkajšiu kontrolu motora a jeho rozbeh.
1.  Pred revíziou odpojte ven�látor od elektrického napájania.
2.  Na čistenie plastových čas� použite handričku s trochou saponátu.
3.  Po procese čistenia sa uis�te že boli odstránené všetky zvyšky
 saponátu a nedošlo ku zamokreniu motora.
4. Pred opätovným zložením ven�látora sa uis�te, že sú všetky diely
 suché.

Upozornenie
1. Počas inštalácie je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné opatrenia
2. Montáž/demontáž musí vykonávať cer�fikovaný elektrotechnik s príslušnou 
kvalifikáciou.
3. Proces nastavenia, revízie a údržby je možné vykonávať iba v prípade, že 
ven�látor je odpojený od elektrickej siete, aj v prípade že nefunguje.
4 .Elektrická inštalácia vyžaduje použi�e vypínača, ktorý má vzdialenosť medzi 
kontaktmi minimálne 3 mm.
5. Pri odvetrávaní do komína, ktorý slúži na odvod spalín, je potrebné prijať 
potrebné opatrenie, aby sa dym alebo vzduch zo zariadení s otvoreným ohňom 
nedostal ku ven�látoru.
6. Výrobca si vyhradzuje právo zavádzať zmeny vyplývajúce z technologického 
rozvoja.

Záruka
Na tovar sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu vystavenia príjmového dokladu. 
V prípade neoprávneného zásahu alebo modifikácie zariadenia záruka zaniká. 
Záruka je platná iba s dokladom o kúpe a správne vyplneným záručným listom. 
Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené vonkajším vplyvom, znečistením, 
chemickými faktormi a neodbornou montážou.

Záruka č:
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Pozor
Nevyhadzujte toto zariadenie do komunálneho odpadu spolu s iným 
odpadom! Podľa zákona o odpade z elektrozariadení možno 
elektroodpad z domácnos� bezplatne a v akomkoľvek množstve 
odovzdať na zbernom mieste zriadenom na tento účel. 
Elektroodpad vyhodený do koša alebo ponechaný v prírode 
predstavuje hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie.

DOVOZCA
-v2204-

Nastavenie parametrov pre prevedenia TS, HS a MS.

Časový spínač - ven�látor je v prevádzke 3 až 23 min po 
vypnu� osvetlenia.

Hygrostat s časovým spínačom – ven�látor pracuje rovnako 
ako s klasickým časovým spínačom ale v prípade zvýšenia 
vlhkos� v miestnos� nad nastavenú úroveň (40 až 80 %) sa 
spus�.

Pohybový senzor – ven�látor sa spus� na 3 až 23 min v 
prípade, že zachy� pohyb do vzdialenos� 5 m. 

Nastavenie ven�látora
Pri ven�látoroch s elektronickým riadiacim systémom (prevedenie TS, HS, MS) je 
možné nastaviť čas prevádzky a ďalšie parametre.

Namontujte prednú mriežku.

pRim / pRemium / pRes�ge aRid

Odstráňte ochranné prvky.

pRes�ge

aRid S / aRc S

Pripevnite montážnu podložku, na ktorú nasuniete potrubný ven�látor.

aRc

správna pozícia


